





KONSTRUKCNI sysTEM C-TAHLA - NSRS

Systém C-TAHLA je ryze esky vyrobek konstrukéniho systému ocelovych tdhel a je-
jich doplnku. Diky své jednoduchosti, velice estetickému vzhledu a snadné montaZzi
nachadzi systém siroké uplatnéeni a tési se znacné oblibe.

C-TAHLA lIze pouZit jako architektonicky prvek a zdroveri i jako nosnou konstrukci
a to jak v interiéru, tak v exteriéru. Nejcasteji se systém vyuZiva v oblasti ocelovych
konstrukci, prevazné jako zdvésny systém markyz, stfiSek, pro vytvareni krizovych
ztuzidel zavétrovani, pro rizné formy vzpéradel, jako tdahla u ldvek pro pési, apod.

Komponenty systému

Tahlo na jednom konci s levym a na druhém kon-

ci s pravym zavitem. Tahlo lze pfitahnout nebo
povolit dle priméru tahla.

Vidlice zakoncuji oba konce tahla a propojuji

system s konstrukci. Aretaci systemu ve spravné

poloze zajistuji aretacni matice kazdé vidlice.

Vyhody systému
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D KONSTRUKCNI SYSTEM C-TAHLA

Technickeé informace

C-TAHLA je konstrukéeni systém ocelovych tahel, ktery je vyrabén v zakladni fadé o primérech tahel
12,16, 20, 24 a 30 mm. Systém je vyrabén z uhlikové oceli v pevnostni tfidé 355 N/mm?, alternativné
v pevnostni tfidé 460 N/mm?. Maximalni systémova délka sestavy je urcena dle priiméru tahla a
pohybuje se okolo 6 m. Cela sestava je standardné sloZena z tahla, dvou vidlic, dvou Cepu, Ctyf po-
jistnych krouzkd a dvou aretacnich matic.

Materialove vlastnosti

Mez kluzu R Mez pevnosti R
p0,2 m

Material Norma [N/mm?] . [N/mm?]
GGG - 40 CSN 42 2305
(42 2304) DIN 1693 250 400
Vidlice GGG - 50 CSN 42 2305
(42 2305) DIN 1693 320 500
$355)2 EN 10025-2 360 500
$355)2 EN 10025-2 360 500
Ty¢ C45 EN 10083 430 650
5460 EN 1993-1-1 460 550
Cep 42CrMo4+QT EN 10083 470 610
Spojka $235)2 EN 10025-2 360 500
Stycnikovy plech S355)2 EN 10025-2 360 500
Navrhoveé parametry
Navrhova unosnost tahel
Typ tahla C12 c16 C20 C24 C30
@_[mm] 12 16 20 24 30
N s3ss [KN] 30,9 57,5 86,4 124,4 197,8
ey seco [KN] 42,5 74,5 14,6 165 262,4

Unosnost tahel byla posouzena podle CSN EN 1993-1-1 a ovéfena pomoci statickych zkousek.

Vypocet plochy prarezu: A=rtd?/4

Vypocet plochy oslabeného prarezu: As=(d +d )>.1t/16

Vypocet Unosnosti prufezu tahla: Ne.an =A.fy/vMO; Y,,=1,00
Vypocet Unosnosti oslabeného prifezu tahla: Ne o =09 A Vi ¥, =125
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KONSTRUKCNI sYsTEM C-TAHLA — [ERERE

Tahlo

Tahlo samotné je ocelova ty¢ daného primeéru, kterd ma na jednom konci levy zavit a na druhém
konci zavit pravy. Tahlo lze pfitdhnout nebo povolit o urcitou rektifika¢ni hodnotu v zavislosti na
priméru tahla. Hodnoty, o které lze jednotlivé primeéry rektifikovat, jsou uvedeny v tabulce nize. K
utahovani tahla se pouzije otevieny stranovy klic, ktery se osadi na k tomu upravené ploSky umisté-
né na tahle pred zavity. Tahlo spolu s vidlicemi tvofi systémovy prvek, jehoz minimalni a maximalni
systémové délky jsou zavislé na priméru tahla. Prehled je uveden v nasledujici tabulce.

Minimalni a maximalni systémova délka tahel, rektifikace

W RELE C12 Cié6 Cc20 C24

L .. [mm] 240 270 330 390 450

L [mm] 6070 6090 6110 6130 6150
Rektifikace £ o [mm] 6,5 7,5 8,0 1,0 12,5
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DG KONSTRUKCNI SYSTEM C-TAHLA

Vidlice

Tahlo je zakonceno na obou koncich vidlicemi, pficemz jedna
vidlice je s pravotocCivym a druha s levotoCivym zavitem. Le-
votociva vidlice je znacena vyrazenym pismenem ,L" na Cele
vidlice. Vidlice se dodavaji v kompletu s pfislusenstvim matic
a Cepu. Vidlice umoZnuje urcitou rektifikaci systémové délky
v zavislosti na primeéru tahla a je zajiSténa aretacni matici.
Matice se utahuji hakovym klicem a k vizualni kontrole do-
statecného zasroubovani je tahlo vybaveno znackou. Pokud
je tahlo dostatecné zaSroubované je tato znacka po dotazeni
aretacni matice zcela zakryta.

Vidlice - rozméry

Typ tahla C12
Délka vidlice [mm] Lv 80,0 95,0 15,0 140,0 170,0
Vzdal. od okraje k ose ¢epu [mm] R1 19,3 25,3 31,0 36,3 47,0
Vzdal. od osy ¢epu dovnitf [mm] R2 22,0 27,0 33,0 43,0 54,0
Dira pro ¢ep [mm] D 12,0 15,5 19,5 23,5 29,5
Sifka vidlice (fez) [mm] B, 27,0 36,0 45,0 54,6 66,0
Tloustka stycnik. plechu [mm] S1 10,0 15,0 18,0 20,0 25,0
TI. diry pro stycnikovy plech [mm] T 11,0 16,0 19,0 21,0 26,0
Vyska vidlice [mm] H 34,0 44,0 56,0 66,0 80,0
Primér (ze strany tyce) [mm] P 22,0 26,0 35,0 40,0 49,0
Hloubka zasroubovani [mm] O 18,5 22,5 27,0 34,0 42,5
Rektifikace [mm] +0 6,5 7,5 8,0 1,0 12,5
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KONSTRUKCNISYSTEM CTAHLA [

Prislusenstvi

Aretacni matice

Aretacni matice zajiStuje tahlo ve spravné poloze a soucasné kryje zavit. Je nedilnou soucasti vidlice.

Aretacni matice - rozméry

C16 C20
L,, [mm] 40 42 50 58 75
@,, [mm] 2 26 35 40 49
P, [mm] 19 23 31 36 45
z,, [mm] 12 12 15 15 20

Cep
Cep slouzi k pfipojeni vidlice ke styénikovému plechu a je vZdy soucasti vidlice. Kazdy ¢ep je z obou
stran zajistén pojistnymi krouzky z korozivzdorné oceli dle DIN 471.

Cep - rozméry

C12 c16 C20 C24 C30
L [mm] 37 48 57 65 82
d [mm] 1 15 18 2 28
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IS KONSTRUKCNI SYSTEM C-TAHLA

Spojka

Spojka umoznuje prodlouzeni standardnich systémovych délek tahel. Spojka je vyrobena z jedné
strany s pravotocivym a z druhé strany levotocCivym zavitem. Strana s levotoCivym zavitem je ozna-
Cena vyrazenym pismenem ,L" na Cele spojky. PrisluSenstvim spojky jsou standardné dvé aretacni
matice pro zajisténi tahla a spojky v poZadované poloze.

Spojka - rozmeéry

C16
@, [mm] 22 28 35 42 53
L, [mm] 60 70 90 10 130
S, [mm] 19 23 32 36 45
P, [mm] 12 12 15 15 20

Atypické prvky

V zavislosti na pozadavcich zakaznika a konstrukénich moznostech lze na zakazku vyrobit atypickeé
prvky systému pro jeho Sirsi vyuziti. Témito prvky mohou byt napf.: tlacené pruty, kfizové spojky,
napinaci spojky, apod.

Tlaceny prut. Spojka s okem.
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KONSTRUKCNI SYSTEM C-TAHLA

StyCnikové plechy

K pripojeni tahla ke konstrukci se pouzivaji sty¢nikové plechy, nebo Uhelniky. Ty se pfivari (pfiSroubuji)
ke konstrukci. Pfi navrhu umisténi styCnikového plechu je potfeba dbat na to, aby systém tahel nebyl
namahan ohybovym momentem. Vidlice musi byt umistény v jedné roving, aby se do systému nevna-
Selo nepfipustné ohybové namahani. Maximalni pfipustny uhel vychyleni je 0,5°.

Stycnikovy plech - rozméry

Typ tahla C12 Ci6

Tloustka styc. plechu [mm] t. | 10,0 | 150 | 18,0 | 20,0 | 25,0
Vzdal. osy od diry okraje [mm] r 20 25 31 41 49
Otvor pro cep [mm] D | 120 | 155 | 195 | 23,5 | 29,5
Primér cepu [mm] d. | 1,0 | 150 | 18,0 | 22,0 | 28,0
Otvor pro styc. pl. ve vidlici [mm] T 1,0 | 16,0 | 19,0 21,0 | 26,0
Min. sifka plechu [mm] S | 38,0 | 480 | 60,0 | 70,0 | 84,0
Plech S235 | S355 | S355 | S355 | S355

Stycnikovy plech a napojeni tahla.
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IO KONSTRUKCNI SYSTEM C-TAHLA

Predpinani

Konstrukéni systém C-TAHLA je mozné ptedepnout tak aby bylo do konstrukce i samotného systému
vneseno predpéti. Diky tomu muze byt konstrukce subtilnéjsi a lépe plnit i estetickou funkci.

Technologie predpinani

Predpinani systému probiha bud’ manualné, nebo mechanicky za
pouziti hydrauliky. Pro systémy nizSich praméru je predpéti vnase-
no manualné pomoci momentového klice na obou stranach tahla,
obdobné jako pfi bézné montazi. Pro systémy vyssSich praméru je
pro predpinani vyuzivana hydraulicka jednotka, ktera je umisté-
na z obou stran napinaci spojky, resp. na jeji aretacni matici. S jeji
pomoci se do systému vnese pozadované predpéti. Doporucené
predpétije do 40% hodnoty N ,

Predpinani na poZzadovanou hodnotu se provadi na zakladé tenzometrickych méreni, ktera probihaji
ve spolupraci s CVUT v Praze - Kloknerovym Ustavem, zapsanym na seznamu Ustavu kvalifikovanych
pro znaleckou ¢innost. Na tahla se predem v nezatizeném stavu osadi tenzometry, které jsou napo-
jeny do centralni jednotky propojené s pocitacem s pfislusnym softwarem. Poté se za¢ne se samot-
nym predpinanim, at manualnim ¢i mechanickym tak, aby bylo dosazeno predem urcenych hodnot
predpétiv celém konstrukcnim systému.

Manudlni predpindni. Hydraulické predpinani.
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KONSTRUKCNI SYSTEM C-TAHLA

Montaz

Montaz systému C-TAHLA je velice jednoduchs,
nicméné je nezbytné dodrzet stanovené postupy
a kontroly. Pfed montazi samotnou je nezbytné
vSechny komponenty systému vizualné zkontro-
lovat, zda nedoslo k jejich poSkozeni pfi prepraveé
nebo skladovani. Zavit se pred montazi dakladné
namaze mazivem. Rozméry a material stycniko-
vych plechl pro uchyceni vidlic musi odpovidat
stanovenym rozmeéram, uvedenym v technické
smeérnici.

Postup montaze

Aretacni matice se plné nasroubuji na tahlo a na
tahlo se nasledné castecné nasSroubuji vidlice.
Strana tahla s levym zavitem je oznacena dvéma
zapichy.

Sestava je takto osazena na pfipravené stycni-
kove plechy a prichycena Cepy. Vidlice pfipev-
néné k stycnikovému plechu musi byt umistény
v jedné roving, aby se do systému tahel nevna-
selo nepfipustné ohybové namahani. Maximalni
uhel vychylenije 0,5°. Cep vidlice je zajistén dvé-
ma pojistnymi krouzky (na kazdé strané jeden).
Pojistné krouzky smi byt instalovany jen k tomu
urcenymi kleStémi.

Tahlo je poté zasroubovano do vidlic tak, aby se
dosahlo pozadované délky systému. K utahova-
ni tahla se pouzije otevieny stranovy klic, ktery
se osadi na k tomu upravené plosky na tyci. Nej-
mensi hloubka zaSroubovani tahla do vidlice z
hlediska bezpecnosti je dosazena, kdyz znacka
v podobé vyrazeného bodu nebo zapichu je na
obou koncich tahla prave zakryta matici. Znacka
na tahle nesmi byt pfi spravném zasroubovani
vidét. Po dosazeni pozadované konstruk¢ni del-
ky systému se musi aretacni matice zasSroubovat
zpét kvidlici,, na doraz”, aby byla vidlice zajisténa.

Rizika montaze

« Neodborné zasroubovani tahla pres zavit.
« Osazeni Cepu bez pojistnych krouzk.
+ Osazeni systému mimo osu (Spatné osazeny stycnikovy plech, ktery neniv roviné tahla).
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KOMPLEXN| SYSTEM VYROBKU V OBORU KOTEVNI TECHNIKY
VE STAVEBNICTVI A STROJIRENSTVI

SYSTEM TAHEL C-TAHLA
MONTAZNI C PROFILY PRO STAVEBNICTV| A STROJIRENSTVI
KOTEVNI C PROFILY PRO BETONOVE KONSTRUKCE
KOTVY PRO SENDVICOVE PREFABRIKATY
SYSTEM SPOJOVANI VYZTUZE
PREPRAVNI UCHYTY
BALKONOVE IZOLACNI PRVKY AVI
KOTVENI PREFABRIKOVANYCH FASADNICH PANELU
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